
 

 راهنماي نصب و راه اندازي
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Compact 

 سیستم حفاظتی

 

 عملکرد هوشمند ارسال و دریافت پیامک 

 ریمزو     ، سنسور حرکتی مادون قرمز   داراي

 و باطري بک آپ قابل شارژ ، آژیر کنترل

   زون بی سیم 33و  زون با سیم 3داراي 

  خروجی جهت کنترل پیامکیداراي               

 لوازم برقی     

 اعلام قطع و وصل شدن برق شهر  

 قابلیت اف ودن سنسور دود جهت اعلام حریق 

   داراي اپلیکیشن اندروید وIOS 



  

 

 به نام خدا

   متعلقا  سیستم 

د :م حفاظتي شامل قسمتهاي زير ميباشوعه سيستممج  

به همراه باطري پشتيبان  و ترانس تغذيه ماژول اصلي حفاظتي

                           مادون قرمز وزني چشم يکعدد  – AH 1.3ولت 21

 وات 54آژير يکعدد وريموت كنترل عدد دو 

  راه اندازي اولیه 

بدون پين كد نانو ابتدا يك سيمکارت  ،جهت راه اندازي سيستم

كه ارسال و دريافت پيامك و تماس صوتي آن چك 

 در خشاب سيمکارت دستگاهمطابق تصوير شده را 

 جا بزنيد.

 متصل كنيد. SIRENسيمهاي آژير را به ترمينال 

برق شهر را به ترمينال سفيد كنار ترانس وصل نموده و سپس 

 BATTاطري را از طريق سيمهاي قرمز و مشکي به ترمينال ب

 وصل نماييد . 

LED و پنل  روي برد آبي

شروع به چشمك زدن  دستگاه

ميکند و پس از مدتي سرعت 

كاهش ميابد  آنزدن چشمك 

و به سه ثانيه ميرسد. در اين 

 . حالت دستگاه در شبکه رجيستر شده و آماده بکار ميباشد



 

سبز بروي پنل به نشانه وصل بودن برق شهر به  LEDهمچنين 

 دستگاه ، روشن ميشود . 

 LEDو در زمان ارسال پيامك زرد LEDهنگام دريافت پيامك 

 روي برد روشن ميشود .  سبز

  ماره تلفنهاثبت ش   
شماره تلفن جهت ارسال پيامك اخطار و  21دستگاه قابليت ثبت 

شماره اول قابليت ارسال دستور براي دستگاه و  5 .تماس را دارد

دريافت گزارش پيامکي را دارا بوده و اصطلاحا ادمين ناميده 

تنها در هنگام تحريك دستگاه  21تا  4ميشوند . شماره هاي 

و با آنها تماس گرفته ميشود . پيامك دريافت كرده   

انگليسي ( به  شامل اعدادهاي ارسالي )  SMSدر اين بخش 

بعنوان كد اوليه شروع ميشود و پاسخ  0000با رمز  سبزرنگ 

 . نمايش داده شده است بنفشهاي دستگاه به رنگ 
جهت ثبت شماره تلفن اول در حافظه يك ، پيامك زير را براي 

تگاه ارسال نماييد. شماره سيمکارت داخل دس  

*0000*1*09121234567 

 با موفقيت ثبت 16212115490شماره  :پيامکي با اين مضمون

دريافت خواهيد كرد . .شد  

شماره حافظه هاي دوم و سوم د به همين صورت  يسپس ميتوان

 1 ، عدد خانه حافظه عدد يك بجاي و  را ذخيره نمايدو چهارم 

. قرار دهيد 5يا سه يا   



 2اي تاييد ثبت موفق شماره تلفنها ، تنها به حافظه هاي پيامکه

ارسال ميشوند .  1و   

، پيامك زير را  دزدگيردر  پنجم تا دهم جهت ثبت شماره تلفن 

 براي شماره سيمکارت داخل دستگاه ارسال نماييد. 

*0000*66*5.09125555555*6.09126666666*7…….. 

 ذخيره شدند. شماره هاي ارسال شده با موفقيتپاسخ كه 

 دريافت خواهد شد. 
 

پيامك   1حافظه مثلا  تا چهار يكحافظه هاي اك كردن پجهت   

كه پاسخ ا براي دستگاه ارسال نماييدر   *0000*3** 

با موفقيت حذف شد. 16210945112شماره                   

  را دريافت خواهيد نمود . 

ارسال نماييد  دستور زير را 21تا  4براي پاك كردن حافظه هاي   
*0000*66*5.00*6.00*7.00*8.00*9.00*10.00 

شماره هاي ارسال شده با موفقيت ذخيره شدند. كه پاسخ 

 دريافت خواهد شد. 

 

در صورتيکه شماره اي غير از چهار حافظه اول به دستگاه 

شماره شما مجاز به ارسال دستور نميباشد!  كپيامك دهد ، پيام

ا دريافت خواهد نمود . ر  

رمز ارسال شده  در صورتيکه رمز ارسالي صحيح نباشد پيام

را دريافت خواهيد  اشتباه است! لطفا رمز صحيح را وارد كنيد

پيامکي بدين ،دستور ارسالي اشتباه باشد  اگركرد. همچنين 



 

 

دستور وارد شده اشتباه است. مضمون دريافت خواهيد كرد :  

  لطفا يك دستور معتبر ارسال كنيد.
 

ي شماره هاي ذخيره شده در حافظه هاليست مشاهده براي 

    30*0000*. استفاده نماييد مقابل دستگاه ميتوانيد از دستور

 تعیین ادمینهاي دستگاه    
به صورت پيش فرض تنها دو حافظه اول ميتوانند به دستگاه 

دستور داده و گزارش دريافت كنند . براي اينکه تمامي چهار 

ل دستور و دريافت گزارش باشند ميتوانيد حافظه مجاز به ارسا

 استفاده كنيد .   ad1111*0000*از دستور 

 

  عملکرد سنسورها   
 : چشم مادون قرم  -1

با نصب چشم مادون قرمز در مکان مناسب و 

، چنانچه كسي از مقابل آن  آن روشن كردن

تشخيص چشم به نشانه  ، ال اي دي عبور نمايد

 : پيامك اهروشن شده و دستگ حركت

عبور كرده  PIR شخصي از مقابل سنسور 

 .  ارسال مينمايدهاي دستگاه را براي حافظه است ! 

شدد  هنگاميکه باطري چشم ضعيف شده باچشمهاي بي سيم در 
LED جدايگزين  نو دو باطري قلميروشن شده و بايد  چشم سبز

 . باطري قبلي شود



 

 : د (  ) شامل پکیچ نمیباش سنسور مگنت دو وضعیته -2

قاب پشت مگنت بيسيم را باز نموده و قطعه مقواي بين پين 

مثبت باطري و پليت مگنت را خارج نماييد و سپس مجددا قاب 

. پشت را جا بزنيد  

مگنت بيسيم همراه با قسمت آهنربايي مقابل آنرا در مکان 

   مناسب بر روي لبه درب و چهارچوب آن، روبروي هم نصب

قرمز روي  LEDت با هر بار باز شدن درب ، نماييد .در اين حال
درب  ارسال سيگنال يکبار روشن شده و پيامكمگنت به نشانه 

                و با بسته شدن درب ،  .باز شده است
   درب بسته شده است.       پيامك

 .ارسال ميشود ادمين هابراي 

 توجه كنيد كه قسمت آهنربايي مگنت در
باشد نصب قرمز مي LEDسمتي كه  

 ر فعال سازشود.

 

 : زونهاي باسیم -3

                     بر روي برد دستگاه سه جفت ترمينال كه بدا 

ZONE 1                ZONE 2                ZONE 3    
با سيم بصورت مدار بسدته   هايزون ، قرار دارد . مشخص شده اند

هلالي اتصدال   هركدام با يك جامپر در نظر گرفته شده و NCيا 

. باز كردن هر يك از اين جامپرهدا در هنگدامي كده    كوتاه شده 

متناظر آن روي  LEDدستگاه غير فعال است باعث روشن شدن 



 

زون تحريك  !آژير به دليلهشدار پنل و همچنين ارسال پيامك

 ميگردد . هاي دستگاه  به حافظه 1يا  1يا  2

يدك از زونهدا   در هنگامي كه دزدگير فعال است ، تحريك هدر  

به تمدامي حافظده    منجر به آژير كشيدن دزدگير و ارسال پيامك

ك شدده شدروع بده    يزون تحر LEDو تماس صوتي ميگرد و  ها

چشمك زدن ميکند و زماني كه دزدگير غير فعال ميشدود نيدز   

زون تحريك شده ادامه پيدا ميکند تا كداربر   LEDچشمك زدن 

اه شدده را تشدخيص   بتواند زوني كه باعث آژير كشيدن دسدتگ 

 دهد .  

ت اتصال چشم مادون قرمز بدا  هاز هر يك از اين زونها ميتوان ج

بدا سديم    يا هر سنسور ديگري مانند مگنت يا دتکتور دود سيم

 .استفاده نمود

 وصل كنيد .  AUXسيمهاي تغذيه تمامي سنسورها به ترمينال 
 س

 ضبط پیام صوتی   
 LED، و نگهداشدتن آن  بر روي برد RECردن كليد سفيد با فش

ثانيه پيام  11حداكثرقرمز روشن ميشود . شما ميتوانيد به مدت 

دلخواه خود را ضبط نموده در انتها كليد سفيد را رهدا نماييدد .   

LED   . پدس از آن دسدتگاه بده صدورت     قرمز خاموش ميشدود

خودكار با حافظه شماره يك تماس گرفته و پيام ضدبط شدده را   

 پخش ميکند . 

 .فن دستگاه در كنار خشاب سيمکارت قرار داردميکرو



 

 

  فعال و غیرفعالسازي ارسال پیامک  
بده صدورت پديش فدرض ،     هنگامي كه دزدگير غير مسلح است 

ارسال پيامك هشدار زونهاي بيسديم و بدا سديم ، غيدر فعدال      
 ميباشد . 

از در هنگام غير مسلح بدودن دزدگيدر ،  براي فعالسازي پيامك 
 ستفاده نماييد و با دريافت پيامك ا 51*0000*دستور 

 فعال شد!  در حالت غيرمسلح بودن دزدگير  ارسال پيامك
  ارسال ميشود . ادمين هابه پيامك ،با تحريك سنسورها 

از در هنگام خاموش بدودن دزدگيدر ،  جهت قطع ارسال پيامك 
  دريافت پيامكاستفاده نماييد و با  50*0000*دستور 

  !شد يرمسلح بودن غيرفعالدر حالت غارسال پيامك 
 .ديگر با تحريك سنسورها هيچ پيامکي دريافت نخواهيد كرد

 

 فعال و غیر فعالسازي تماس صوتی  
براي فعالسدازي تمداس   در هنگامي كه دزدگير غير مسلح است 

دستگاه در هنگام  ادمين هايبراي  پيامصوتي دستگاه و پخش 
اسدتفاده   61*0000*از دسدتور   ،تحريك هر يك از سنسورها

، در هنگدام  شماره گيري فعال شدد.   يامكنماييد و با دريافت پ
 فعال ميشود .  پيامتحريك سنسورها ، تماس صوتي و پخش 

شماره گيري و دريافت پيامك   60*0000*استفاده از دستور 
 . اين عملکرد را غيرفعال مينمايد غير فعال شد .

 
 
 



 

 

 فعال کردن مد دزدگیر  
بر روي ريموت  Aكليد  دن دزدگيرتوسط ريموت ،براي مسلح كر

 ARMقرمز LED، آژير يکبار به صدا در آمده و را فشار دهيد 

 پيامکي به اين مضمون  روشن شده وبر روي پنل 

   حالت دزدگير بوسيله ريموت فعال شد. 

 .ارسال ميشود ادمين هابه 

در اين حالت با تحريك هريك از سنسورها آژير به مدت يك 

 حافظهتمامي يقه به صدا در آمده و پيامك اخطار مربوطه به دق

 همهبراي  پيامارسال شده و همچنين تماس صوتي و پخش  ها 

.انجام ميشود ها حافظه  

در هنگام تحريك بسته شدن درب در مگنت بيسيم ، توجه : 

. آژير به صدا در نمي آيد و صرفا پيامك ارسال ميشود  

 

و يددا  41*0000*دسدتور   دزدگيددر بدا ارسددال  مسدلح شددن  
 .  امکان پذير استيز از سوي هر يك از ادمين ها ن22*0000*

   پيامكت اين صوردر
  حالت دزدگير بوسيله پيامك فعال شد.

 .براي حافظه ها ارسال ميگردد

 غیر فعال کردن مد دزدگیر  
 بر روي ريموت ، آژير سه بار به صدا در آمده وB با فشردن كليد 

LED پيامك وش شده وقرمز خام  

 حالت دزدگير بوسيله ريموت غيرفعال شد. 

  . ارسال ميگرددادمين ها براي 



 

 

دغير فعال كردن حالت دزدگير علاوه بر ريموت ، با ارسال ك  

و در ايدن   قابل انجام اسدت  نيز 23*0000*و يا  40*0000* 
، غيدر فعدال شدد.     حالت دزدگير بوسيله پيامدك حالت پيامك 

 خاموش ميشود . روي پنل  ARM قرمز LED و ارسال ميگردد
: چنانچه دستگاه در حال آژير كشيدن باشد ، با فشردن  نکته

  23*0000*و يا  40*0000* و يا ارسال دستور  كليد قفل باز

از حالت دزدگير ، روند آژير دستگاه علاوه بر خارج شدن 

 . كشيدن و ارسال پيامك و شماره گيري نيز قطع ميشود

 یا ج ئی PARTکردن مد دزدگیربه صور فعال   
دزدگير را  ap11111*0000*شما ميتوانيد با استفاده از دستور 

فعال كنيد و تنها زونهاي مورد نظر خود را  PARTبه صورت 

 1و 1و  2بيت اول مربوط به زونهاي باسيم  1وارد مدار كنيد . 

ميباشد . بيت چهارم مربوط به چشم مادون قرمز بيسيم و بيت 

دتکتور دود پنجم و آخر مربوط به مگنت بيسيم ميباشد . 

 بيسيم قابل غيرفعال كردن نيست . 

دزدگير را فعال كرده و ap11010*0000*بعنوان مثال دستور 

و  1و چشم بيسيم را وارد مدار ميکند و زون 1و  2زون باسيم

 مگنت بيسيم غيرفعال باقي ميماند . 

 فعال کردن خروجی 
ميتوانيد  ، OUTولت به ترمينالهاي  21با وصل بوبينهاي يك رله 

بصدورت لحظده اي يدا    يك لامپ و يا هر وسيله برقي ديگري را 

 روشن و خاموش نماييد . مي دائ



 

 

 13*0000*خروجي فعال و بدا دسدتور    12*0000*با دستور 

خروجدي بده    11*0000*خروجي غير فعال ميشود . با دستور 

 صورت لحظه اي به مدت يك ثانيه فعال ميشود . 

 شنیدن صداي محیط 

بر روي برد تلفن كننده ، محل نصب ميکروفن خارجي با علامت 

MIC2پين با  1ل مشخص گرديده . يك كانکتور دركنار ماژو

رنگهاي قرمز و مشکي و زرد در بسته بندي دستگاه موجود 

است. شما مي توانيد يك ميکروفن داراي تقويت كننده را به 

دستگاه وصل كنيد. سيمهاي قرمز و مشکي به تغذيه ميکروفن و 

سيم زرد را به سيگنال خروجي ميکروفن وصل نماييد. براي 

 ول سيم ترجيحاً از كابل شيلد استفاده نماييد.افزايش ط

، دستگاه پس از چند ثانيه به شما   33*0000*با ارسال دستور

زنگ ميزند و با برداشدتن گوشدي ميتوانيدد صدداي محديط را      

 .تماس را قطع نماييد تانبشنويد تا زمانيکه خود

نکته : ميکروفن روي خود دستگاه هم تا حدي صداي محديط را  

 نده پخش ميکند . براي شنو
 

 تنظیم زمان آژیر 
ثانيده   91به صورت پيش فدرض زمدان آژيدر كشديدن دسدتگاه      

ميباشد . براي تغيير آن از دستور زير استفاده نماييد كه در آن 

 سه رقم سمت راست زمان آژير بر حسب ثانيه ميباشد .

*0000*14*123 



 

 

 

 فعالسازي دستی آژیر 
توان در مواقع ضروري آژير را مي 9*0000*با استفاده از دستور 

بصورت دستي فعال نمود . براي غير فعال كردن آژيدر دسدتور   
 را براي دستگاه ارسال نماييد .   10*0000*

 

 اف ودن ریمو  و سنسورهاي بیشتر به دستگاه   
سنسور بيسيم متناسب با دستگاه  51ميتوان بسته به نوع نياز تا 

ور و يا سنسور حركتي و از نوع دود يا حرارت يا شوك سنس

. به دستگاه اضافه نمودو يا ريموت  مگنت بيسيم  

را  در سمت راست برد LRNبدين منظور كليد فشاري سفيد 

روشن يك ثانيه كنار آن  قرمز LED،يکبار فشار داده و رها كنيد

سنسور جديد را تحريك كنيد تا سيگنال ارسال  ميشود. حال

به همين ترتيب . اه شودنمايد و كد آن وارد حافظه دستگ

 .ميتوانيد ريموتهاي خاص دستگاه را با آن مچ كنيد

 

 اخطار قطع برق 
سبز روي پنل  LED چنانچه به هر دليلي برق شهري قطع شود ،

هشدار! برق دستگاه پيامکي به اين مضمون  خاموش شده و 

براي حافظه ها قطع شده و دستگاه در حال كار باتري مي باشد. 

اين پيامك هر چهار ساعت يکبار ارسال ميشود  د .کنارسال مي

 تا زماني كه مجددا برق شهر وصل شود . 

به كاربران اطلاع برق وصل شده است. وصل مجدد برق با پيامك 

 سبز روي پنل مجددا روشن ميگردد. LEDو  داده ميشود



 

 

 

 قطع و وصل برق هميشه به چهار ادمين دستگاه ارسال ميگردد. 

 عیت دستگاه  استعلام وض 
ميتدوان از ميدزان آندتن دهدي       90*0000*با ارسال دسدتور  

درب سيمکارت دستگاه و همچنين وضعيت باز يا بسدته بدودن   

و همچنين فعال يا غير فعدال بدودن مدد    مگنت بيسيم مجهز به 

پيامدك بدراي   دوو  نمدود اطلاع حاصل  و تاريخ و ساعت دزدگير

  رگردانده ميشود .كننده ، ب حافظه ارسال

 2023/5/12:   دستگاه  تاريخ                         %71 :آنتن 

    16:12:47: زمان دستگاه              دزدگير: فعال

 بسته  :درب

 تنظیم ساعت بصور  دستی  

با ارسال اولين پيامك به دسدتگاه ، تداريخ و سداعت بصدورت     

خودكار تنظيم ميشوند . چنانچه ساعت دستگاه درست نباشدد  

 يتوان از دستور زير براي تنظيم دستي آن استفاده نمود . م
*0000*ti22:05:12 

 می ان شارژ سیمکار  و اف ایش استعلام  

ميتوان از ميزان اعتبار ريالي  80*0000*با استفاده از دستور  

 سيمکارت دستگاه اطلاع حاصل كرد . 

رت ميتوانيد سيمکا  *99*0000*رمزشارژبا استفاده از دستور   

 دستگاه را شارژ نماييد . 

 

 



 

 

   تغییر رم  دستگاه  
) چهار عدد صدفر (   0000رمز اوليه دستگاه بصورت پيش فرض 

در نظددر گرفتدده شددده . جهددت تغييددر رمددز از دسددتور       

تغيير رمز به هر چهدار  استفاده نماييد .  *77*0000*رمزجديد

 ادمين پيامك ميشود . 

 رقمي باشد .  رمز جديد تنها ميتواند يك عدد چهار

   متن پیامکهاي ارسالیتغییر  
با استفاده از دستورات زير ميتوان متن پيامهاي هشدار دستگاه 

 را بسته به دلخواه تغيير داد . 

  *71*0000*2 متن دلخواه تحريك زون با سيم

  *72*0000*1متن دلخواه تحريك زون با سيم

  *73*0000*1متن دلخواه تحريك زون با سيم

  *85*0000*د بيسيمتحريك سنسور دولخواه متن د

  *86*0000*متن دلخواه تحريك چشم بيسيم

  *87*0000*متن دلخواه باز شدن درب

  *88*0000*متن دلخواه بسته شدن درب

 *83*0000*متن دلخواه فعال شدن خروجي

 *84*0000*متن دلخواه فعال شدن خروجي

 *89*0000*فعال شدن لحظه اي خروجي متن دلخواه

وجه داشته باشيد كه متنهاي دلخواه حتما بايد فارسي و ت

 سبكاراكتر باشند .  13حداكثر 



 

 

تمامي عمليات توضيح داده شده در اين دفترچه راهنما ، علاوه 

بر پيامك با استفاده از اپليکيشن دستگاه به سهولت قابل انجام 

 ميباشد .

  ریست دستگاه و بازگشت به تنظیما  کارخانه 

جامپر قرمز را در جاي خود  رق دستگاه را قطع كرده و ب چنانچه

سبز و زرد و  LED سه ، وصل نماييدقرار دهيد و برق دزدگير را 

قرمز روي دستگاه همزمان روشن شده و دستگاه ريست و تمام 

پاك ميشود . پس از آن  شماره تلفنهاي ذخيره شده در دستگاه

 جامپر قرمز را برداريد .

 رنامه ری يراهنماي سریع ب 

 ذخيره سازي شماره ها در حافظه

 شماره تلفن دوم*2*0000*        شماره تلفن اول*1*0000*

*0000*3* شماره تلفن سوم       شماره تلفن چهارم*4*0000* 

 

 21تا 4ذخيره سازي شماره هاي 
*0000*66*5.09125555555*6.09126666666*7…….. 

 

 30*0000*                     مشاهده شماره هاي ذخيره شده       

 61*0000*                                           فعالسازي تماس صوتي

 60*0000*                                     غيرفعالسازي تماس صوتي

 50*0000*                                پيامكارسال غير فعالسازي 
 51*0000*                                 پيامك        ارسال فعالسازي 



يا 22*0000* يا41*0000*  با ارسال پيامكدزدگير فعال كردن

 ريموت A كليد فشردن 

يا  40*0000*با ارسال پيامك دزدگير غعال كردنغير 

 ريموت Bكليد  فشردنيا23*0000*

 9*0000*                                                فعالسازي دستي آژير

                                  10*0000*فعالسازي دستي آژيرغير 

                                90*0000*    استعلام وضعيت دستگاه 

                                    80*0000*استعلام شارژ سيمکارت 

 *99*0000*رمزشارژ*                       افزايش اعتبار سيمکارت

 *77*0000*رمزجديد                             تغيير رمز دستگاه 

   *71*0000* 2متن دلخواه تحريك زون با سيم

  *72*0000* 1متن دلخواه تحريك زون با سيم

  *73*0000* 1متن دلخواه تحريك زون با سيم

   *85*0000* متن دلخواه تحريك سنسور دود بيسيم

  *86*0000* چشم بيسيممتن دلخواه تحريك 

  *87*0000* متن دلخواه باز شدن درب               

     *88*0000* متن دلخواه بسته شدن درب

  *83*0000*  متن دلخواه فعال شدن خروجي

 *84*0000*  متن دلخواه فعال شدن خروجي

  *89*0000* فعال شدن لحظه اي خروجي متن دلخواه
 

 


